
CFW PowerCable® – die neue Generation 
Starkstromkabel als Maßstab der Zukunft

Führend in EMV- und
PowerCable-Technologiepp

h.
ch

, 0
3/

17
 d

Die unschlagbaren Vorteile  
des CFW PowerCable®:

3	Unerreichte EMV-Eigenschaften und induktionsfrei
Keine Produktionsunterbrüche bedingt durch veraltete Elektroinstallationen; 
keine EMV- und Ausfallrisiken bei FU-gesteuerten Elektromotoren

3	Minimalste Übertragungsverluste
Verbesserter Wirkungsgrad, dadurch tiefere Energiekosten und somit  
günstigere Lebenszykluskosten

3	Verlegefreundlichste Montage
Konkurrenzlose Flexibilität, minimalste Abstände zu Datenkabel und Arbeits-
plätzen ermöglichen die einfachste und kostengünstigste Kabeltrassenführung

3	Brandschutzanforderungen nach CPR/BauPVO
Besonders geeignet für den Einsatz in der Hightechproduktion, Krankenhäuser, 
Universitäten, Fluchtwegen, usw.

>	Alle Informationen und ausführliche Unterlagen 
stehen auf unserer Website bereit. 
www.cfw-powercable.de

CFW PowerCable® 

	 Motoranschlussleitung Typ FU-D
	 Installationskabel Typ TN-S
	 Trafokabel Typ TN-C	

Lieferbar nach  

CPR/BauPVO 

Leistungsklasse  

bis B2ca und  

Isolationserhalt

CFW PowerCable GmbH | Magirus-Deutz-Straße 12 | D-89077 Ulm | T +49 731 40321 211 | www.cfw-powercable.de | info@cfw-powercable.de



Kabeltyp:	 q Trafokabel    q Installationskabel    q Motoranschlussleitung
	 q Technische Daten und Preise
	 q Labor- und Praxismessungen
	 q Workshop Termine
	 q Wir haben noch Fragen, bitte rufen Sie mich an

Absender:	 Name/Vorname	 .................................................................................................................................................................................................................................

	 Firma	 .................................................................................................................................................................................................................................

	 Abteilung	 .................................................................................................................................................................................................................................

	 Strasse	 .................................................................................................................................................................................................................................

	 PLZ/Ort	 .................................................................................................................................................................................................................................

	 Tel/Fax	 .................................................................................................................................................................................................................................

	 E-Mail	 .................................................................................................................................................................................................................................

Warum CFW PowerCable®

MI01

Übersicht 

Umfangreiche Untersuchungen zeigen, dass die Belastung durch niederfrequente, elektromagnetische Fel-
der innerhalb von Gebäuden beängstigende Werte mit unangenehmen Folgen annehmen kann. Schuld an 
dieser unbefriedigenden Situation ist ausnahmslos die elektrische Stromversorgung, bzw. die Starkstrom-
verkabelung, die sich in den letzten Jahrzehnten leider kaum verändert hat. Insbesondere im Einflussbereich 
von Transformatorenstationen, Energieverteiler oder Kabelbahnen können elektromagnetische Streufelder 
entstehen, welche die Funktion elektronischer Ausrüstungen empfindlich stören oder sogar zerstören.

Deshalb ist es höchste Zeit, dass die Stromversorgung und insbesondere die heutige Starkstromverkabelung 
dem digitalen Zeitalter angepasst wird. Die neue CFW PowerCable®-Technologie bietet die zeitgemässe 
Lösung für *EMV-gerechte Starkstromverbindungen und damit eine sichere Basis für die digitale Zukunft!

Mit lediglich drei Grundversionen steht jetzt eine neue Generation Starkstromkabel zur Verfügung, die sämt-
liche Installationsbedürfnisse, inkl. Brandschutzeigenschaften gemäss BauPVO vom Juli 2017, abdeckt.

*EMV = Elektro Magnetische Verträglichkeit   

Gestern

Netzsystem TN-C

Schienensystem

Einzelleiter parallel

Einzelleiter im  
Bündel

Netzsystem TN-S

Schienensystem

Einzelleiter parallel

Einzelleiter im  
Bündel

NYCWY, etc.

Netzsystem FU-D

3+PE, abgeschirmt

3+3PE, abgeschirmt

3+PE-Abschirmung

Trafokabel

Installationskabel

Motoranschlussleitung

CFW Power-Cable®, Typ TN-C

CFW Power-Cable®, Typ TN-S

CFW Power-Cable®, Typ FU-D

•	 Bauform
•	 Verseilung
•	 Magnetisches Streufeld
•	 Induktion/Gegeninduktion
•	 Wirtschaftlichkeit
•	 Belastung/Parallelbetrieb
•	 Flexibilität
•	 Kurzschlussfestigkeit

•	 Bauform
•	 Verseilung
•	 PE-Anordnung
•	 Magnetisches Streufeld
•	 Induktion/Gegeninduktion
•	 Wirtschaftlichkeit
•	 Belastung/Parallelbetrieb
•	 Flexibilität
•	 Kurzschlussfestigkeit

•	 Bauform
•	 Verseilung
•	 2x3 Aussenleiter
•	 PE-Anordnung
•	 Magnetisches Streufeld
•	 Induktion/Gegeninduktion
•	 Lagerströme
•	 Leitungslänge/Querschnitt
•	 Flexibilität

Heute Unterscheidungsmerkmale

CFW PowerCable®, Spitzentechnologie in Topqualität, die sich auszahlt!

Ja, wir sind an der CFW PowerCable®-Technologie interessiert,  
bitte informieren Sie mich über:
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